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ગ્ર હક પ્રર્તસ દ ફોમમ (કસ્ટમર ફીડબેક ફોમમ) 

 

પ્રિય મલૂ્યવાન ગ્રાહક, 
હહમકૃત વીયય િાપ્ત કરવા માટે, સાબરમતી આશ્રમ ગૌશાળા ને પસદં કરવા બદલ આભાર. આપને હમેઁશા માટે શે્રષ્ઠ ગણુવત્તાનુ ં  હહમકૃત વીયય િદાન કરવા માટે 

અમે કહટબધ્ધ છીએ તથા એ અમારા માટે આનદંની વાત છે. આ ફોમય પણૂય કરવામા ંઆપની સહાયની તથા આપના હકિંમતી સમય ની અમે ખબૂ િશસંા કરીએ છીએ. 

આપનો પ્રનષ્પક્ષ િપ્રતસાદ, આપને વધ ુસારી સેવા િદાન કરવામા ંઅને અમારા સેવા ધોરણોમા ંસધુાર કરવામા ંઅમને મદદરૂપ થશે. આભાર. 

કૃપ  કરીને નીચે યોગ્ય ર્વકલ્પોને રેટ કરવ  મ ટે ટટકમ કમ  પ્રદ ન કરો. 
                                                                                                                         શે્રષ્ઠ ખબૂ સ રી સ રી સ રી નથી   નબળી 

1. પ્રવતરણ વ્યવસ્થા અને મદદ     

2. આપના ઓર્યરના અમલીકરણ ની ગપ્રત     

3. ઉત્પાદનની ગણુવત્તા     

4. ક્વાલલટી ચેક લેબ, જો મલુાકાત કરેલ હોય તો     

5. સ્ટાફનો િતીભાવ / વતયન     

6. જરૂહરયાત મજુબ યોગ્ય પેહકિંગ     

7. સીમેન સ્રા ડૂબે ત્યા ંસધુી િવાહી નાઇરોજન નુ ંલેવલ     

8. સમગ્ર પેહકિંગ અને હર્લલવરી     

9. આપ અન્ય ગ્રાહકને અમારી ભલામણ કેવી રીતે કરશો.?     

અન્ય ટટપ્પણી અથવ  સચૂન: 
__________________________________________________________________________________________________ 

સહી:                                                                                                       ત રીખ:  

ઇનવોઇસ નાંબર અને ત રીખ:  

ગ્ર હક નુાં ન મ:   

હોદ્દો:  

સાંસ્થ  / ડેરી:  

ફોન નાંબર:  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

આટલુાં કરો: 
• સ્ટોરેજ કન્ટેનરમા ંLN2નુ ંલેવલ FSD/કેનીસ્ટર ના લેવલ સધુી રાખવુ.ં 
• ફ્રોઝન પ્રસમેન ર્ોઝ ને પીગાળતી વખતે પાણી નુ ંતાપમાન ૩૭°C છે તેની થમોમીટર 

વર્ ેખાત્રી કરવી. 
• ફ્રોઝન પ્રસમેન ર્ોઝ ન ેપીગાળવા માટેનો સમયગાળો: મીની સ્રો માટે ૩૦ સેકંર્. 
• શ્રેષ્ઠ પહરણામ માટે એક સમયે એક જ સ્રો પીગાળવી. 
• પીગાળેલી સ્રો પરથી વધારાનુ ંપાણી નેપકીન અથવા ટીસ્ય ુપેપર વર્ ેલછુી નાખંવુ.ં 
• સ્રોના લેબોરેટરી સીલ ને ૯૦° એ કાપવુ.ં 

 

આટલુાં ન કરો: 
• FSD ના હને્ર્લલિંગ વખત,ે તેને ક્યારેય LN2 ના લેવલ થી ઉપર ના રાખવુ ં 
• FSD ભરેલા કેનીસ્ટર ને જમ્બો કન્ટેનર ની ફ્રોસ્ટ લાઇન થી ઉપર લલફટ ના કરો.  
• FSD ના સ્ટોરેજ અને રાન્સપોટય કન્ટેનર ને રોલ ના કરવુ ં
• FSD ના સ્ટોરેજ અને રાન્સપોટય  કન્ટેનર ને એક ઉપર એક રીતે ના મકુવુ.ં  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


